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АМК для исследования наклонно-направленных и горизонтальных 
скважин малого диаметра АКИПС-НН-50

Комплексная и комбинированная аппаратура

СОСТАВ КОМПЛЕКСА:
 � цифровые модули диаметром 48 мм:

 • ГК, объединенный с ретранслятором;
 • ГГК-П* (ГГК-Л);
 • 2НГК* (2ННК);
 • ВАК трехэлементный, зонды 1,5 и 2,0 м);
 • БК* (или БК сканирующий);
 • каверномер;
 • термометр;
 • резистивиметр;
 • управляемые центраторы;
 • управляемые прижимные устройства;
 • неуправляемые центраторы;

 • шарнирные межмодульные соединители;

 � IBM совместимый компьютер;
 � интерфейсный блок.

* По согласованию с Заказчиком.

Модуль гамма каротажа и ретранслятора 
(ГК + ретранслятора)

Управляемое прижимное устройство

Модуль гамма-гамма каротажа литоплотностного (ГГК-Л)

Модуль двухзондового нейтронного 
гамма-каротажа (2НГК)

Соединитель шарнирный

Соединитель шарнирный

Неуправляемое центрирующее 
устройство

Модуль волнового акустического 
каротажа и коса электрического 

каротажа (ВАК + коса ЭК)

Модуль бокового каротажа

Управляемое 
центрирующее 
устройство

Модуль термометра 
и резистивиметра 

(Т + Рез)

Модуль каверномера (КВ)

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА 
АКИПС-НН-50 ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОЙ 
СКВАЖИНЫ


