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Агрегатированный комплекс измерительных преобразователей 
скважинный АКИПС для геофизических исследований скважин малого 
диаметра
предназначен для исследования нефтегазовых, угольных, рудных и гидрогеологических скважин диаметром от 60 до 200 
мм, при рабочих давлении до 60 МПа и температуре до 120 ОС.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 � Комбинирование различных геофизических методов, 
исходя из решаемой геологической задачи и требований 
заказчика;

 � Может использоваться для исследования наклонно-
направленных и горизонтальных скважин;

 � Информационная, энергетическая, конструкционная 
совместимость модулей;

 � Открытость комплекса для комбинирования и 
включения в последующем в его состав новых 
измерительных преобразователей по желанию 
заказчика.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА:

 � наличие базового модуля ретранслятор + ГК 
обеспечивает привязку по глубине для любого метода;

 � программная, энергетическая, конструктивная 
совместимость модулей;

 � возможность одновременной регистрации всех 
параметров;

 � программно-управляемый режим работы;

 � цифровая система регистрации и передачи информации 
по кабелю;

 � повышенная проходимость комплекса из-за наличия 
управляемых центраторов, прижимных устройств и 
шарнирного соединителя.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА:

Цифровые модули диаметром 36 и 48 мм, реализующие 
следующие методы:

гамма-каротажа (ГК); 
спектрометрического гамма-каротажа (СГК); 
плотностного гамма-гамма каротажа (ГГК-П); 
селективного гамма-гамма каротажа (ГГК-С); 
литоплотностного гамма-гамма каротажа (ГГК-Л); 
нейтронного гамма-каротажа (НГК); 
нейтрон-нейтронного каротажа (ННК); 
спектрометрического нейтронного гамма-каротажа (СНГК); 
спектрометрического рентгенорадиометрического 
каротажа (СРРК); 
бокового каротажа (БК); 
сканирующего бокового каротажа (БК-С); 
электромагнитного каротажа (ЭМК); 
волнового акустического каротажа (ВАК); 
кавернометрии (КВ); 
термометрии и резистивиметрии (ТР).

Комплекс АКИПС совместим с любым типом программно-управляемых станций.

Аппаратура может эксплуатироваться с любым стандартным каротажным кабелем, а также с жестким каротажным 
кабелем или колтюбинговой установкой, оснащенной каротажным кабелем.

Комплексная и комбинированная аппаратура
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Комплексная и комбинированная аппаратура

КОМПЛЕКС АКИПС МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В 
ДВУХ МОДИФИКАЦИЯХ:

 � Модуль телеметрической линии связи (ТЛС), 
совмещенный с модулем ГК, к которому снизу 
пристыковываются любые из выше перечисленных 
модулей. Модуль ГК служит для привязки по глубине 
при разных спускоподъемных операциях.

 � Набор отдельных скважинных приборов, конструктивно 
не стыкуемых.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:

Скважинные цифровые модули, управляемые центраторы, 
управляемые прижимные устройства, неуправляемые 
центраторы, шарнирные межмодульные соединители; 
устройства для калибровки модулей, инструменты для 
обслуживания модулей, комплекты ЗИП, паспорта, 
руководства по эксплуатации, протоколы первичной 
базовой калибровки.

По желанию заказчика поставляются интерфейсный блок, 
компьютер типа Notebook, программно-управляемый 
источник питания, технологическое программное 
обеспечение.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКСА АКИПС

Управляемое прижимное устройство

Соединитель шарнирный

Управляемый центратор

Неуправляемый центратор
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Набор элементов комплекса АКИПС-Нефть
Комплексная и комбинированная аппаратура

Модуль ГК с ретранслятором

Соединитель шарнирный

Модуль ТР

Модуль ГГК-П

Модуль ГГК-Л

Модуль СГК

Модуль СНГК

Модуль НГК

Модуль ННК

Модуль БК

Модуль БКС

Модуль ВАК

Модуль КВ

Управляемый центратор

Неуправляемый центратор

Управляемое прижимное устройство
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Пример применения комплекса АКИПС-нефть
Комплексная и комбинированная аппаратура
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Пример применения комплекса АКИПС-Руда
Комплексная и комбинированная аппаратура

Модуль ГК

Модуль ТР

Модуль ГГК-С

Модуль ГГК-П

Модуль СГК

Модуль ЭМК

Модуль БКС

Модуль ВАК

Модуль КМ

Центратор верхний

Центратор нижний
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Пример применения комплекса АКИПС-Уголь
Комплексная и комбинированная аппаратура

Модуль ГК

Модуль ГГК-С

Модуль ГГК-П

Модуль БК

Модуль БКС

Модуль ВАК

Модуль КМ

Центратор верхний

Центратор нижний


