
Универсальный блок интерфейсный БИ
Предназначен для питания скважинного прибора, обмена данными наземного компьютера со скважинным прибором, с 
системой измерения глубины - датчиком меток глубины (ДМГ) и оптическим диском (ОД) на сельсин-приемнике.

ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БИ 200БИ МИД

Комплексная и комбинированная аппаратура

 � Вcтроенный источник питания скважинных приборов.

 � БИ имеет встроенный имитатор каротажного кабеля (R=60 Ом) для проверки аппаратуры в лабораторных условиях.

 � Работает с компьютером типа Notebook (мобильный вариант) или в составе любой программно-управляемой 
каротажной станции.

 � Возможна работа с другими скважинными приборами, использующими код «Манчестер-2».

 � Возможно использование мощного внешнего источника для питания скважинных приборов.

 � Выпускается в трех модификациях:

 • БИ-200 (предназначен для работы с аппаратурой АКИПС);

 • БИ МИД (предназначен для работы с аппаратурой МИД и всеми ее модификациями);

 • БИ АМЦ-ВСП-3-48 (предназначен работы с аппаратурой АМЦ-ВСП-3-48 и всеми ее модификациями).

 БИ-МИД БИ -200

Формат передачи данных Манчестер-2  Манчестер-2

Скорость передачи данных, MБод 1/48 1/48

Скорость приема данных, программно изменяемая, Мбод 1/6; 1/12; 1/24; 1/48 1/6; 1/12; 1/24; 1/48

Ток питания скважинного прибора, мА, не более 200 1000

Запас по напряжению в источнике тока, В 100 200

Напряжение питания, В/Гц 180–260/ 50 180–260/50

Потребляемая мощность, Вт, не более 200 300

Габаритные размеры, мм: 
  длина 
  ширина 
  высота

 
270 
330 
75

 
270 
330 
120

Масса с комплектом шнуров, кг, не более 6,5 12

Температура окружающего воздуха, 0С 10 – 35 10 – 35

Относительная влажность воздуха, %, не более 98 98

Атмосферное давление, кПа 60-106 60-106


