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Цифровые модули гамма каротажа (ГК) 
и спектрометрического гамма каротажа (СГК) 
(в составе комплекса АКИПС)

Модуль ГК предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы естественного гамма-излучения.

Модуль СГК предназначен для измерения массовой доли естественной радиоактивности элементов K, U, Th

Возможность применения: в составе АКИПС совместим в работе с другими модулями.

Комплексная и комбинированная аппаратура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛЬ ГК

МОДУЛЬ СГК

Максимальная рабочая температура, OС 70 ÷ 120

Максимальное гидростатическое давление, МПа 25 ÷ 60

Габаритные размеры модуля, мм: 
  диаметр 
  длина 

 
48 
800

Диапазоны измерения дмощности экспозиционной дозы, мкР/ч 0 ÷ 100

Погрешность измерения , % ±15

Массовые доли ЕРЭ, % 
  K  
  Th, U

 
0,1 ÷ 20 
(10 ÷ 100) • 10-4

Погрешность измерения, % 
  K 
  Th, U

 
± 15 ÷ 10 
± 25 ÷ 15
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Цифровой модуль плотностного гамма-гамма каротажа ГГК-П 
(в составе комплекса АКИПС)

Комплексная и комбинированная аппаратура

предназначен для измерения объемной плотности путем измерения рассеянного гамма излучения.

Возможность измерения: в составе АКИПС совместим в работе с другими модулями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения объемной плотности пород, г/см3: 
  уголь 
  руда 
  нефть

 
1...2,7 
1,8...4,5 
1,8...3,5

Погрешность измерений объемной плотности пород, %, не более 2

Максимальная рабочая температура, ОС 70 ÷ 120

Максимальное гидростатическое давление, МПа 25 ÷ 60

Габаритные размеры модуля, мм: 
  диаметр 
  длина

 
48 
1800
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Цифровой модуль селективного гамма-гамма каротажа ГГК-С 
(в составе комплекса АКИПС)

Комплексная и комбинированная аппаратура

предназначен для измерения эффективного атомного номера.

Возможность измерения: в составе АКИПС совместим в работе с другими модулями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения эффективного атомного номера, а.е.: 
  уголь 
  руда

 
6 ÷ 13 
6 ÷ 22

Погрешность измерений эффективного атомного номера, % 2

Максимальная рабочая температура, ОС 70

Максимальное гидростатическое давление, МПа 25

Габаритные размеры модуля, мм: 
  диаметр 
  длина

 
48 
1200
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Цифровой модуль литоплотностного гамма-гамма каротажа ГГК-Л 
(в составе комплекса АКИПС)

Комплексная и комбинированная аппаратура

предназначен для измерения объемной плотности и эффективного атомного номера.

Возможность измерения: в составе АКИПС совместим в работе с другими модулями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения эффективного атомного номера, а. е. 6 ÷ 13

Диапазон измерения объемной плотности , г/см3 1,8 ÷ 3,5

Погрешность измерения эффективного атомного номера, % 2

Погрешность измерений объемной плотности пород, % 2

Максимальная рабочая температура, ОС 70 ÷ 120

Максимальное гидростатическое давление, МПа 25 ÷ 60

Габаритные размеры модуля, мм: 
  диаметр 
  длина

 
48 
1200
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Цифровые модули нейтроного гамма каротажа (НГК)
и нейтрон-нейтронного каротажа (ННК) 
(в составе комплекса АКИПС)

Комплексная и комбинированная аппаратура

предназначен для измерения эквивалетной водонасыщенной пористости пород.

Возможность измерения: в составе АКИПС совместим в работе с другими модулями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный диапазон измерения водоасыщенной пористости Кп, % 1 ÷ 40

Погрешность измерений, %: не более 15

Максимальный диапазон рабочих температур, ОС 70 ÷ 120

Максимальное гидростатическое давление, МПа 25 ÷ 60

Габаритные размеры модуля, мм: 
  диаметр 
  длина

 
48 
800
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Цифровые модули бокового каротажа (БК)
и бокового сканирующего каротажа (БКС) 
(в составе комплекса АКИПС)

Комплексная и комбинированная аппаратура

Модуль БК предназначен для измерения кажущегося удельного сопротивления пород. Наличие нескольких 
разноглубинных зондов обеспечивает оценку неоднородности среды в радиальном направлении.

Модуль БКС предназначен: для измерения азимутального распределения кажущегося удельного сопротивления. 
Секционированный центральный электрод АО модуля БКС позволяет путем сканирования по восьми направлениям 
оценивать азимутальную неоднородность пород, что используется для определения пространственного расположения 
пластов. 

Возможность применения: в составе АКИПС совместим в работе с другими модулями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измеряемых сопротивлений, Ом•м 0,1...10000

Относительная погрешность измерений, %, не более: 
  в диапазоне 0,1...1 Ом•м, 
  в диапазоне 2...20000 Ом•м

 
10 
5

Максимальный диапазон рабочих температур, ОС 70 ÷ 120

Максимальное гидростатическое давление, МПа 25 ÷ 60

Габаритные размеры модуля, мм, не более: 
  диаметр 
  длина

 
48 
3200
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Пример применения модуля БКC для оценки азимутальной 
неоднородности пласта на различных расстояниях от стенки скважины

Комплексная и комбинированная аппаратура
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Цифровой модуль электромагнитного каротажа ЭМК 
(в составе комплекса АКИПС)

Комплексная и комбинированная аппаратура

предназначен для измерения магнитных и проводящих свойств горных пород путем регистрации действительной 
и мнимой составляющех индукции электромагнитного поля.

Возможность применения: в составе АКИПС совместим в работе с другими модулями.

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ МОДУЛЯ ЭМК:

Отношение действительной составляющей Eр комплексной амплитуды магнитной индукции 
электромагнитного поля, возбуждаемого модулем в исследуемой среде, к действительной 
составляющей индукции этого поля в воздухе ЕО

Отношение мнимой составляющей Eа комплексной амплитуды магнитной индукции 
электромагнитного поля, возбуждаемого модулем в исследуемой среде, к действительной 
составляющей индукции этого поля в воздухе Eо

εр = Eр / Ео

εа = Eа / Ео

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения действительной составляющей Eр, отн. ед., 10-4 - 1

Диапазон измерения мнимой составляющей Eа, отн. ед. 5•10-4 - 0,5

Погрешность измерения, % ±[5+0,05*(Хк/Х–1)]

Максимальный диапазон рабочих температур, ОС 70 ÷ 120

Максимальное гидростатическое давление, МПа 25 ÷ 60

Габаритные размеры модуля, мм: 
  диаметр 
  длина

 
48 
1330
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Цифровой модуль волнового акустического каротажа ВАК 
(в составе комплекса АКИПС)

Комплексная и комбинированная аппаратура

предназначен для измерения полных акустических волновых картин.

Возможность применения: в составе АКИПС совместим в работе с другими модулями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение волновых картин от двух акустических приемников 
одновременно с равномерной дискретизацией 2 мкс, мкс

32 ÷ 2048

Амплитуда сигнала в пределах одной волновой картины, дб 96

Изменение коэффициента усиления, дб 36

Основная погрешность измерений, % 10-4

Максимальный диапазон рабочих температур, ОС 70 ÷ 120

Максимальное гидростатическое давление, МПа 25 ÷ 60

Габаритные размеры модуля, мм: 
  диаметр 
  длина

 
50 
3500
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Цифровой модуль кавернометрии КВ 
(в составе комплекса АКИПС)

Комплексная и комбинированная аппаратура

предназначен для измерения среднего диаметра скважины. Раскрытие и закрытие измерительных рычагов каверномера 
осуществляется с помощью управляемого электропривода.

Возможность применения: в составе АКИПС совместим в работе с другими модулями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерения диаметра скважины, мм: 200 ÷ 300

Погрешность измерения диаметра скважины, %, не более 1

Максимальные диапазоны рабочих температур, ОС 70 ÷ 120

Максимальное гидростатическое давление, МПа 25 ÷ 60

Габаритные размеры модуля, мм: 
  диаметр 
  длина

 
48 
1330
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Цифровой модуль термометрии и резистивиметрии ТР 
(в составе комплекса АКИПС)

Комплексная и комбинированная аппаратура

предназначен для измерения удельной электрической проводимости и температуры скважинной жидкости.

Возможность применения: в составе АКИПС совместим в работе с другими модулями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерения удельной электрической проводимости скважинной 
жидкости, См/м 

 
0,05÷20

Относительная погрешность измерения удельной проводимости, %, 
не более

 
± 5

Максимальный диапазон рабочих температур, ОС 70 ÷ 120

Максимальное гидростатическое давление, МПа 25 ÷ 60

Габаритные размеры скважинного прибора, мм: 
   диаметр 
   длина

 
48 
810

Вес скважинного прибора, кг, не более 4
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Скважинный цифровой прибор резистивиметрии, термометрии и гамма 
каротажа ТРГК

Комплексная и комбинированная аппаратура

предназначен для измерения температуры, удельной электрической проводимости скважинной жидкости и интегральной 
гамма-активности пород с целью литологического расчленения, выделения интервалов повышенных концентраций 
естественно радиоактивных элементов. 

Скважинный прибор ТРГК рассчитан на работу с любыми цифровыми каротажными регистраторами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения температуры, °С 0 ÷ +120

Диапазон измерения удельной электрической проводимости 
скважинной жидкости, Сим/м

 
0,05 ÷ 20

Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы естественного 
гамма-излучения, мкР/ч

 
1 ÷ 100

Основная относительная погрешность измерения температуры, %,  
не более

 
2

Основная относительная погрешность измерения удельной 
электрической проводимости, %, не более

 
5

Основная относительная погрешность измерения мощности 
экспозиционной дозы, %, не более

 
15

Максимальный диапазон рабочих температур, ОС 70 ÷ 120

Максимальное гидростатическое давление, МПа 25 ÷ 60

Габаритные размеры скважинного прибора, мм: 
   диаметр 
   длина

 
48 
1200

Вес скважинного прибора, кг, не более  8

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 � скважинный прибор,

 � технологическое и прикладное программное обеспечение.
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Скважинный цифровой индукционный резистивиметр ИР-48
предназначен для измерения удельной электрической проводимости скважинной жидкости.

Резистивиметр рассчитан на работу с любыми цифровыми каротажными регистраторами.

Комплексная и комбинированная аппаратура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 � скважинный прибор,

 � технологическое и прикладное программное обеспечение.

Диапазоны измерения удельной электрической проводимости 
скважинной жидкости, См/м

0,05 ÷ 20

Относительная погрешность измерения удельной проводимости, %, не 
более

± 5

Максимальный диапазон рабочих температур, ОС 70 ÷ 120

Максимальное гидростатическое давление, МПа 25 ÷ 60

Габаритные размеры скважинного прибора, мм: 
   диаметр 
   длина

 
48 
810

Вес скважинного прибора, кг, не более 4


